
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 
РАСТВОРА BRAER LM 21

Свойства: 
• теплоизолирующие свойства
• отсутствие необходимости увлажнения 

благодаря водоудерживающей 
способности раствора

• эластичность и удобство в применении
• экономичный расход при использовании

Применение: 
• для возведения кладки 

поризованного камня
• для заполнения и замоноличивания щелей
• для возведения однородной кладки 

без «мостиков холода»
• для улучшения теплоизоляционных 

свойств кладки

зимнийлетний
от +5°С до +30°С от –10°С до +5°С

Для приготовления «теплого» раствора сухую смесь BRAER LM21 соединяют 
с 12,5 литра воды и размешивают не менее 5 минут вручную или с помощью 
смесителя, работающего на низких оборотах, до получения вязкого состояния.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  Х АРАКТЕРИСТИКИ
BRAER LM 21 BRAER LM 21 WINTER

Класс смеси М50 согласно ГОСТ 31357–2007

Прочность на сжатие, H/мм2 > 5 > 5

Плотность затвердевшего 
раствора, кг/дм3 < 0,8 < 0,7

Зернистость, мм 0–4 0–4

Теплопроводность, Вт/(мК) 0,18 0,18

Морозостойкость, цикл не менее 50

Расход воды, кг ~ 12,5 л/ 20 ~12,5 л/ 20

Температура применения от +5 °С до +30°С от _10 °С до +5°С

Время использования ~ 2 часа при 20°С ~ 35 минут

Расход раствора в зависимости от размера кирпича

Хранение в сухом месте

Формат поставки мешки по 20 кг
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РАСХОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО РАСТВОРА

Фрагмент стены
Расход теплого 
раствора*
BRAER LM 21

Расход  
традиционного  
раствора*

Крупноформатный 
поризованный камень  
формата 14,3 NF
(510 х 250 х 219 мм)

2 кг в сухом 
состоянии

3,2 кг в сухом 
состоянии

Крупноформатный 
поризованный камень  
формата 10,7 NF
(380 х 250 х 219 мм)

1,5 кг в сухом 
состоянии

2,7 кг в сухом 
состоянии

*Дано приблизительное среднее значение
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